EFEKT : ¢ervené chvosty do ¢ervenych chryzantém, zelené chvosty do zelenych chryzantém, modré chvosty do modrych chryzantém,

brokatové korunky

R BATERIE VYZADUJICI VNEJSI STABILIZACNI PRVEK FAN POWER 64 RAN BATV6430 2/1

KATEGORIE F3 vyrobce :TARRA Pyrotechnik s.r.o.; Hluéinska 1347/3a, Ludgetovice Ceska republika C €
NEC - 992¢g www.tarra.cz Tel. +420 553 038 155 fax. +420 553 038 154 .

Sarze - TS019 Vyrobeno v ing. T TAY ) 1395
Minimalini vékova hranice od 21 let. i 1395-F3-0251/2018
BEZPECNOSTNI INFORMACE A POKYNY PRO UMISTENI: smér zazehu

Tento vyrobek zabavni pyrotechniky obsahuje dvé iniciacni zapalnice. Pouze pro venkovni pouziti. smer vystrelu

odstranit jeji oranzovou krytku. Umistit baterii na rovny terén a upevnit vyrobek pevné a nastojato k pevnému sloupku.

Zajistit, aby horni ¢ast vyrobku precnivala nad sloupek. Postavit se stranou od vyrobku (mimo osu vymetu), zapalit

konci a okamzité ustoupit nejméné 15 m. Divaci musi byt vzdaleni nejméné 25 m. Doporucena vzdalenost 120 m.
V pfipadé, Ze vyrobek selhal, pockejte 15min. a potom jej ponoite na min. 2 hodiny do vody. Nasledné jej zlikvidujte jako komunalni odpad.

Spotiebujte do 03/2024 Rok vyroby:2019
Em BATERIA VYZADUJUCA EXTERNU OPORU FAN POWER 64 RAN BATV6430 2/1

KATEGORIA F3 vyrobca : TARRA Pyrotechnik s.r.o.; Hluéinska 1347/3a, Ludgefovice Ceska Republika

NEC - 9929 Tel. +420 553 038 155 fax. +420 553 038 154

Sarze - TS019 Vyrobené v Cine. Vekova hranica od 21 rokov.

BEZPECNOSTNE INFORMACIE A INFORMACIE O UMIESTNEN!:

Tento vyrobok obsahuje dve zapalnice. Iba na vonkajsie pouzitie. Vyvarujte sa prekazkam nad vyrobkom. Neodpal'ovat’ v blizkosti vysokych budov,

stromov alebo podobnych prekazok. Identifikujte prvi zapalnicu a odstraiite oranzovu krytku zapalnice. Umiestnite batériu na rovni zem a pevne pripevnite vyrobok

smerom hore k pevnému tyci. Uistite sa, Zze vrchna ¢ast’ vyrobku nezasahuje do tyce. Postavte sa bokom, zapal'te najvzdialenejsi koniec zapalnice a okamzite sa

vzdial'te najmenej 15 m. Ak nastalo zlyhanie funkcie vyrobku, pockajte 15 minut, kym sa vratite k vyrobku, UISTITE SA, ZE NEMATE ZIADNU CAST TELA NAD VYROBKOM,
vyhl'adajte druhu zapalnicu, postavte sa bokom, zapalte najvzdialenej$i koniec zapalnice a okamzite sa vzdialte najmenej 15 m.

Divaci musia byt vzdialeni najmenej 25 m. Odporuc¢ana vzdialenost’ 120 m.

V pripade, Ze vyrobok zlyhal alebo nefungoval Uplne, pockajte 15 min. a potom ponorte vyrobok na min. 2hodiny do vody. Nasledne ho zlikvidujte ako komunalny odpad.

Spotrebujte do 03/2024 Rok vyroby : 2019

CS - NEBEZPECI Pyrotechnicky vyrobek tf.1.3G UN 0335

H203 Vybusnina; nebezpeci pozaru, tlakové viny nebo zasazeni ¢asticemi.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

P250 Nevystavujte obrusovani/narazam/treni.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P370 + P380 + P375 V pfipadé pozaru: Vyklidte prostor. Kvuli nebezpeci vybuchu haste z dostate¢né vzdalenosti.
P372 Nebezpeci vybuchu.

P401 Skladujte pouze v plvodnim obalu.

P501 Odstrarite obsah/obal pfedanim k likvidaci opravnéné osobé.

SK - NEBEZPECENSTVO Pyrotechnicky vyrobok tr.1.3G UN 0335

H203 Vybusnina, nebezpecenstvo poziaru, vybuchu alebo rozletenia tlomkov.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohra a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P250 Nevystavujte bruseniu/narazu/treniu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.

P370 + P380 + P375 V pripade poziaru: priestory evakuujte. Z dévodu nebezpecenstva vybuchu poZziar haste z dialky.
P372 Riziko vybuchu.

P401 Uchovavaijte iba v pdvodnom obale.

P501 Zne$kodnite obsah/nadobu odovzdanim k likvidacii opravnenej osobe.




